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1 PREMESSA 

La presente relazione sulle interferenze attiene al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione 

dei lavori per il “Nuovo collegamento ciclo-pedonale tra il centro urbano di Imola, la “Curva Rivazza” dell’Autodromo 
e la frazione di Zello funzionale ai grandi eventi (cfr. Ortofoto zona d’intervento in Figura 1).  

L'intervento si inserisce in una progettualità più ampia, volta allo sviluppo della mobilità ciclabile in particolare con 

vocazione turistica e sportiva, ma anche con precisa valenza trasportistica. 

La nuova infrastruttura ciclopedonale collegherà il terminale esistente collocato in prossimità dell’attuale limite del 
centro abitato sulla SS. 9 con la via Gratusa. L’intervento si completerà con la riqualificazione funzionale delle 

intersezioni della SS. 9 con le Vie Zello e Gratusa mediante l’inserimento di due nuove rotatorie. 

 

Figura 1. Ubicazione intervento nel territorio del Comune di Imola (BO) 

 

Di seguito sono puntualmente individuate e censite le suddette interferenze rilevate e i relativi Enti Gestori nonché 

le soluzioni formulate, il cui dettaglio è riportato negli specifici elaborati di progetto ""IMCPFIMPPL0702  – Reti e 

sottoservizi. Planimetria stato di fatto", e " IMCPFIMPPL0703 - Risoluzione delle interferenze. Planimetria di 

progetto".  
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2 SOTTOSERVIZI ED ENTI GESTORI INTERESS!TI D!LL’OPER! 

La valutazione delle interferenze con servizi a rete è stata svolta sulla base della cartografia esistente e delle 

planimetrie fornite dagli enti gestori, sulle quali è stato riportato il tracciato in progetto. Su detta base sono state 

riportate le informazioni derivanti dal rilievo, le quali sono state ulteriormente integrate, ove necessario, per mezzo 

di informazioni raccolte tramite una campagna di rilievi visivi in campo e immagini aeree /satellitari dell’area 
d’interesse (Google Earth). Tali rilievi sono stati orientati alla individuazione delle interferenze che ricadono sull’area 
occupata dal nuovo collegamento ciclo-pedonale e dalle nuove rotatorie in modo da renderne evidenti i tratti di 

sviluppo e la specifica tipologia; in particolare emergono interferenze quali presenza di linee elettriche, linee 

telefoniche, condotte deputate al trasporto di acqua o fognatura, rete gas. 

Le interferenze sono state quindi classificate in gruppi omogenei in base alla natura della rete di servizi incontrata. 

Si riporta di seguito, in Tabella 2.1, un quadro riassuntivo con la classificazione generale delle interferenze, una 

sintesi del tipo di sottoservizio ed i relativi Enti Gestori interessati. 

 

CLASSI D’INTERFERENZA CON I SERVIZI A RETE 

DESCRIZIONE SOTTOSERVIZIO ENTE GESTORE 

Condotte per il trasporto d’acqua potabile  HERA 

Condotte per il trasporto di acque reflue nere/miste  HERA 

Linea rete gas HERA 

Linee rete telecomunicazioni RETELIT e TELECOM 

Linee rete elettrica  HERA (INRETE) 

Tabella 2.1 - Classi d’interferenza ed Enti Gestori 
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3 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Le interferenze individuate sono rappresentate nell’elaborato "IMCPFIMPPL0702  – Reti e sottoservizi. Planimetria 

stato di fatto", mentre la risoluzione delle stesse è contenuta nell’elaborato " IMCPFIMPPL0703 - Risoluzione delle 

interferenze. Planimetria di progetto".  

Si precisa che ciascuna interferenza è stata codificata di modo che dalla lettura del codice riportato in planimetria 

si possa facilmente risalire alla specifica tipologia o elemento. Di seguito si riporta il riepilogo delle interferenze 

rilevate e del loro intervento risolutivo. 

 

INTERFERENZE ESISTENTI RILEVATE 

N° ID 
TIPO 

INTERFERENZA 

ENTE 

GESTORE 
RISOLUZIONE SVILUPPO QUANTITA’ 

Rete idrica 

1 R.I.1 
Condotta 

acquedotto 
HERA 

Prevedere opportuna protezione e adeguati 

accorgimenti in fase di esecuzione lavori 
110 m - 

2 R.I.2 
Condotta 

acquedotto 
HERA 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n°1 valvola 

3 R.I.3 
Condotta 

acquedotto 
HERA 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n°3 valvole 

Rete gas 

4 R.G.1 Linea rete gas HERA 
Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n°1 valvola 

5 R.G.2 Linea rete gas HERA Spostamento 65 m n.1 sfiato  

Rete telecomunicazioni 

6 R.T.1 
Linea rete 

telecomunicazioni 
TELECOM 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n.2 pozzetti 

7 R.T.2 
Linea rete 

telecomunicazioni 
RETELIT 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n.1 pozzetto 

8 R.T.3a 
Linea rete 

telecomunicazioni 
RETELIT 

Prevedere opportuna protezione e adeguati 

accorgimenti in fase di esecuzione lavori 
152m - 

9 R.T.3b 
Linea rete 

telecomunicazioni 
RETELIT 

Prevedere opportuna protezione e adeguati 

accorgimenti in fase di esecuzione lavori 
152m - 

10 R.T.4 
Linea rete 

telecomunicazioni 
RETELIT 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n.2 pozzetti 

11 R.T.5 
Linea rete 

telecomunicazioni 
RETELIT 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
- n.1 pozzetto 

Rete acque reflue 

12 R.F.1 
Condotta acque 

reflue nere/miste 
HERA 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
 n.1 pozzetto 

13 R.F.2 
Condotta acque 

reflue nere 
HERA 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
 n.1 pozzetto 
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14 R.F.3 
Condotta acque 

reflue nere 
HERA 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
 n.1 pozzetto 

Rete elettrica 

15 R.E.1 
Linea rete 

elettrica 

HERA 

(INRETE) 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
 n.1 pozzetto 

16 R.E.2 
Linea rete 

elettrica 

HERA 

(INRETE) 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
 n.1 pozzetto 

17 R.E.3 
Linea rete 

elettrica 

HERA 

(INRETE) 
Spostamento  n.1 sostegno 

18 R.E.4 
Linea rete 

elettrica 

HERA 

(INRETE) 

Adeguamento altimetrico alla quota 

progetto 
 n.2 pozzetti 

Tabella 3.1 - Quadro riassuntivo interferenze rilevate con sviluppo longitudinale delle linee o numero di elementi e relativa 

quantificazione intervento risolutivo previsto. 

 

 


