
LEGENDA:

LINEA IP IN PROGETTO, POSA IN CAVIDOTTO

PUNTO LUCE IN PROGETTO: marca: AEC mod.: ITALO 1 - 0F2H1 4.5-2 - LAMPADA LED
30,5 W FLUSSO 3690 lm T=3000 °K., OTTICA STU-M, FUSIBILE + SPD, CLASSE II,
DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON MEZZANOTTE VIRTUALE E RIDUZIONE FLUSSO
LUMINOSO 30% - COMPLETO DI SENSORE RIVELATORE DI PRESENZA
TEMPORIZZATO - INSTALLATO TESTAPALO

PUNTO LUCE IN PROGETTO: marca: AEC mod.: ITALO 2 - 0F2H1 4.5-4M - LAMPADA
LED 57 W FLUSSO 7150 lm T=3000 °K., OTTICA STU-M, FUSIBILE + SPD, CLASSE II,
DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON MEZZANOTTE VIRTUALE E RIDUZIONE FLUSSO
LUMINOSO 30% - INSTALLATO SU SBRACCIO 2,5 m
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SCHEMI PER LA GIUNZIONE DEI CAVI

GIUNZIONI A  "T" PER DERIVAZIONI

GIUNZIONI TESTA A TESTA

ESEMPIO DI GIUNZIONE ERRATA
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Trattamento:
Zincatura a caldo ISO1461

-UNI EN40/2; EN10219/2

Acciaio S235JR EN10025

Tolleranze dimensionali:

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Materiale:
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attacco m.a.t.
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Zincatura a caldo ISO1461
Trattamento:

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Tolleranze dimensionali:

Acciaio laminato a caldo EN10025

UNI EN40/2; EN10051

Materiale:
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marcatura CE
EN40-5 1608 CPD P029

Processo ERW omologato I.I.S.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA RELATIVE AL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA

COMPARTO DENOMINATO "N24A LASIE SELICE"

IMPIANTO I.P. VIA SELICE - VIA LASIE

PROGETTO ESECUTIVO 
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PREVISTO IN UN ALTRO INTERVENTO
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PUNTO LUCE COME DESCRITTO SOPRA FACENTE PARTE  DI UN ALTRO
INTERVENTO

PUNTO LUCE ESISTENTE NON SOGGETTO A MODIFICHEE

PUNTO LUCE ESISTENTE DA ELIMINAREE
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Zincatura a caldo ISO1461
Trattamento:

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Tolleranze dimensionali:

Acciaio laminato a caldo EN10025

UNI EN40/2; EN10051

Materiale:
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Processo ERW omologato I.I.S.

palo conico

PARTICOLARE PALI H. 5m (I1)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE DA RIMUOVERE
NUOVO PALO NELLA STESSA
POSIZIONE DEL PRECEDENTE

PARTICOLARE PALI H. 9m (I2)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE, DA MANTENERE

PREVISTO IN UN ALTRO INTERVENTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESISTENTE DA RIMUOVERE.
INTERRAMENTO LINEA BT
A CURA DI HERA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
DA RIMUOVERE.
INTERRAMENTO LINEA BT A CURA DI
HERA
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